INFORMATION SHEET

Senzor monitorovania zdroja napajania
[ PowerPi ]

Senzor monitorovania zdroja napadjania s integrovanou vymenitelnou batériou umoznujuci
nepretrzité monitorovanie napajania aj v pripade vypadku zdroja napdajania po dobu 2 hodin.

Vlastnosti:
e Monitorovanie vypadku zdroja napajania
o Generovanie grafu dostupnosti zdroja napajania
o Posielanie mailovych notifikacii pri zmene dostupnosti zdroja napajania
o Posielanie syslogovych sprav pri zmene dostupnosti zdroja napajania
o Zaznamenavanie stavov pri zmene dostupnosti zdroja napajania
¢ Monitorovanie integrovanej vymenitelnej batérie
o Generovanie grafu kapacity a teploty batérie
o Posielanie mailovych notifikacii pri vypadku batérie
o Posielanie syslogovych sprav pri vypadku batérie
o Zaznamenavanie stavov pri vypadku batérie
e Stav senzora dostupny prostrednictvom web stranky
e Autondmna kontrola stavu integrovanej batérie a jej automatické dobijanie
e Korektné vypnutie senzora pri:
o vypadku zdroja napajania a poklese kapacity integrovanej batérie
o prekrocenie monitorovanej teploty batérie
o prekrocenie monitorovanej teploty SBC

Funkcie:
e Inteligentny vypinac
o Zapnutie - kratke zatlacenie mikrospinaca
o Uspatie - podrzat zatlaceny mikrospina¢ 10 sekund
o Vypnutie - podrzat zatla¢eny mikrospina¢ 20 sekund
¢ Nabijatelna LiPo batéria
e Nizky prikon pocas spanku
e Vymenitelna batéria bez vypadku
e Automatické zalohovanie konfiguracnych siborov
e Automatické monitorovanie a chladenie komponentov
e Moznost monitorovania prostrednictvom SNMP protokolu
e Integrované hodiny redlneho ¢asu synchronizovatelné s NTP
e Implementované monitorovanie internych procesov s autonémnou opravou
e Implementovany bezdrotovy hot spot urceny pre ladenie
e Mobilnd aplikacia pre zobrazenie stavu senzora

Hardvér:
e Vykonny SBC postaveny na ARM platforme urceny pre beh senzora
e Revolu¢ny mikrokontrolér urc¢eny pre spravu napajania
e Certifikovany EPS spinany sietovy zdroj napajania
e Komponenty testované v rdmci CE a FCC

http: wpi.doit.sk


http://pwpi.doit.sk/

PWO [20191204 - 23:26:01]

BATTERY Capacity LINE State BATTERY Temperature

95 % ONLINE 24 C
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ARM - Advanced RISC Machine
EPS - External power supply
SBC - Single board computer



